Kadtub, dnia 09.07.2018 r.

~ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
w Wieluniu
ul. Wodna 1, 98-300 Wielun

Znak sprawy: POKZ.5585.7.1.2018

~2

Egz.nr.ﬂi

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 3 pkt. 1, 5, 6, 9 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 106 ze zm.) oraz §
10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych
przez Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 09.07.2018 . od godz. 9% do 09.07.2018 r. do godz. 14%°

przez

1) kpt. mgr inz. Zgodzinski Tomasz - Naczelnik Wydziatu w KP PSP w Wieluniu

legitymacja stuzbowa nr 04/13

legitymujacych sie upowaznieniem numer POKZ.5585.7.2018 z dnia 29.06.2018 .
wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wieluniu,

zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek socjalno-biurowy, budynek segregacji odpadow komunalnych oraz plac
sktadowy zlokalizowane w Rudzie na dziatkach o nr geod. 236/1 1669,
98-300 Wielun

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia ¢zynnosci kontrolno-rozpoznawczych — naledy wpisac nazwg wiasnag budynku obiektu
hudowlanego. terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

P P e T Imig i nazwisko osoby upowaznione| do reprezentowania kontrolowaneqa ity
S EE R podstawa | zakres upowaznienia

“Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. | Pan Krzysztof Owczarek — Prezes Zarzadu:

z siedziba w  Wieluniu przy | zgodnie z przedtozong Informacjg 2
ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wielun | rejestru przedsiebiorcow Centralng,
Informacji Krajowego Rejestru Sadowego
nr 0000133507 z dnia 09.07.2018 .

|Kserokopia powyzszego  Wypisu W

'" zatgczeniu do protokotu.

I —



wydane przez Rektor-Komendant SGSP

l w Warszawie

B R

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

1. Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,

2. Rozpoznawanie mozliwosci | warunkow prowadzenia dziatan ratowniczych przez

jednostki ochrony przeciwpozarowej,

3. Rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen,

4. Postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami fluorowanymi
gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej zgodnie z
ustawa z dnia 15 maja 20151. 0 substancjach zubozajgcych warstwg 0zonowa oraz

o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Kontrola podstawowa przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.
Czynnosci kontrolno rozpoznawcze prowadzone w obecnosci:

1. Kamil Zysiek — kierowca — ratownik w KP PSP w Wieluniu,

2. Grzegorz Bartnicki — komisarz w KPP Wielun,

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadzen:

1. Budynek socjalno — biurowy,

2. Budynek segregacji odpadéw komunalnych,

3. Plac sktadowy.
Obiekty zlokalizowane W Rudzie na dziatkach o nr geod. 236/11669,
98-300 Wielun.



Dane techniczne obiektu nr 2 - wg wykazu kontrolowanych obiektow

Okreslenie sposobu uzytkowania PR y
kwalifikacja pozarowa obiektu Bl_.lE}flek segregacj odpadéw - PM)SOOMJ;T___"___”_ B
Data budowy / pozwolenia na J e ;
uzytkowanie Brak danych Kubatura catkowita budynku 912 i
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 1 0 Powierzchnia zabudowy 290 m?
Wysokos¢ budynku 7 m -~ budynek niski Powierzchnia calkowita Brak danych
Diugosé budynku / szerokose 9m 27m Powierzchnia uzylkowa 285 m?
Budynek jest wolnostojacy [ tak [ nie i WHe schq{mwych % 0
. : = . budynkis e
Opis, uwagi i zataczniki:
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy © konstrukcji murowanej $sciany
zewnetrzne i wewnetrzne z cegly silikatowej. Konstrukcja dachu stalowa. Catos¢ budynku przekryta
blachg W powyzszym budynku prowadzona jest reczna segregacja odpadow prowadzona na 4

stanowiskach na linii sortowniczej oraz wystgpuje magazyn wysegregowanych odpadow
W przedmiotowym budynku przebiega proces technologiczny polegajacy na segregaci odpadow ).
- wysegregowanea odpady w postaci tworzywa sztuczne typu PET, papier i makulatura, stuczxa szklana.
ziom drobny oraz aluminium.

- odpady balastowe (pozostatos¢ po segregacji). Odpady wysegregowane oraz odpady balastowe trafiaja
do poszczegolnych boksow magazynowych. Gestos¢ obciazenia ogniowego przedmiotowego budynku
>500MJ/m?

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci < 8m od granic dziatek sasiednich oraz innych obiektow.
Wokot budynku w pasie 2 m nie stwierdzono skiadowania materiatéw palnych w tym odpadow

L=

Dane techniczne obiektu nr 3 - wg wykazu kontrolowanych obiektow ) o
|r Okreslenie sposobu uzytkowania Plac skiadowy

_kwalifikacja pozarowa obiektu

Data budowy / pczwolenia na . S
. Ik |
uzytkowanie 1990 . e 315000 md
| Kondygnacji nadziemnych / podziemnych L Powierzchnia zabudowy ' Nie dotyczy
Wysokosé budynku . Nie dotyczy Powierzchnia calkowita 35000 m?
= A S e e i
Dlugose budynku | szerokost ] 219 m 160 m II Powierzchnia uZytkowa 58800 m?
hhhhhh ; . = IR " iciba ek Schodomyehw | Nie detvery
Budynek jest WOl’BSt_QI_a‘CE ] [ tak l [ nie __l.____ budynky -_j o Nie (_i.otyt,zy )

" Opis. uwagi | zataczniki SR N

Na powyzszym placu skiadowane sg odpady w sposéb uporzadkowany metodg oddolnego pasmoweqo
ukiadania odpadéw. Po utworzeniu warstwy o miazszosci ok. 1,9 m odpady przykrywane sg warstwa
izolacyjng o gr. ok. 20 cm. W trakcie kontroli stwierdzono, ze ww. odpady skladowane sg W 1 strefie
pozarowej.

Przediozono do wgladu dokument dotyczacy gestosci obcigzenia ogniowego wystepujgcego na placu
sktadowym opracowany w dniu 08.05.2009 r. przez Pana st bryg. w st. spocz. mgr Eugeniusza
Andryszkiewicza — rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wyliczona ggstos¢ obciazenia
ogniowego dla tego obiektu wynosi 1164 MJ/m2. Zgodnie z przedtozong opinig nie nastgpita zmiana na
dzien kontroli powierzchni sktadowanych odpadéw, ich ilos¢ oraz rodzaju W stosunku do przedmiotoweqo
wyliczenia — kserokopia powyzszego wyliczenia w zatgczeniu do protokotu.

Plac skiadowy zlokalizowany jest w odleglosci < 8m od granic dziatek sgsiednich.




Dane techniczne obiektu nr 2 - wg wykazu kontrolowanych obiektow

Budynek stanowi 1 strefe : ; '
i podarows tak [ nie _L!czba stref pozarowych B 1 L _
Pomieszczen .
omleszgzzglri:}:gdmelone L [ tak 1 nie Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszezen)
P ino -
Kategoria zagrozenia ludzi mdUk_c_mo mag‘azynowe Klasa odpornosci pozarowej budynku
i inwentarskie
2L || Q s 500 MJ/m2 a0ds0cO oOdeX
! Ll 1 500< Q < 1000 MJ/m? [ (7] Nie usabono (brak dok tech.)
L 0 1000< Q < 2000 MJ/m? 0 Uwagi: ,
= == Budynek jednokondygnacyjny.
LW O 2000= Q = 4000 MJim? O niepodpiwniczony, wolnostojgcy o konstrukcji |
e - - murowanej sciany zewnetrzne i wewngtrzne z |
cegly silikatowej. Konstrukcja dachu stalowa. |
Catosé budynku przekryta blachg W |
powyzszym budynku prowadzona jest reczna
segregacja odpadow prowadzona na 4
stanowiskach na linii sortownicze] oraz
wystepuje magazyn wysegregowanych
odpadow. W
przedmiotowym budynku przebiega proces |
technologiczny  polegajgcy na segregac |
7LV 0 Q >4000 M/ 0 odpadow tj.. - Wysegregowane
| odpady w postaci tworzywa sztuczne typu
- PET, papier i makulatura, stiuczka szklana. .
ztom drobny oraz aluminium.
- odpady balastowe (pozostalos¢  po |
segregacji). Odpady wysegregowane oraz |
; odpady balastowe trafiaja do poszczegolnych |
!i boksow magazynowych. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego przedmiotowego budynku
>500MJ/m?
— . ; ; : Lokalizacja ; o
Nazwa strefy poiarowej ZLIPM/IN _Eowtem:hma (kondygnacia) Opis - |
Strefa Pozarowa PM 285 m? Caty budynek |
iy e S OS] [ S e e e e e i
Element konstrukcyjny Material | technolegia Klasa odpornosci ogniowej. uwagi, opis
glawna konstrukcja nosna Zelbetowa :
sciana zewnetrzna | Murowana, cegla -
sciana wewnetrzna Murowana, cegia '
P Stanowi konstrukcja i
L dachu e
konstrukcja dachu Drewniana/zelbetowa :
| przekrycie dachu Blacha 3
'- Opis, uwagi | zalaczniki: o ' Rl )
! R ——————— —
24 Warunki ewakuacji o e mepee
T | |
' ) Liczba wyjsc awakuacyjnych | budynek
i Maksymalna liczba 0sob w obiekcie 10 0s6b zlg?udynk}:j Ly | SOngan--
| . - biurowy
"Uwagi dotyczace liczby 0sob na poszczegdinych kondygnacjach | pomieszczeniach: & otwarte,

méﬁ@éﬁ@oéci dojscia lub przejscia ewakuacyjneqo:
Diugosc dojscia
szerokosci 0,8 m

>10 m jeden kierunek ewakuacj. Drzwi ewakuacyjne 0

[0 czesc zamknigiych w sposob umozliwajacy
natychmiastowe obvarcie,

[ czgse zaminigtych (brak mozliviosci
natychmiastowego otwarcia).

[] czesc zastawionyeh.

Uwag:




s -| - ————
‘ L Hydrant nr 5 & nadziemny | [T podziemny | 575 m Tarsn Zakiadi
| | . - ”
| Hydrant nr 6 [ nadziemny % podziemny L 78 m Teren zakladu
| - - . DR DS S N B e et e I ===
Hydrant nr 7 [[] nadziemny 52 podziemny l >75 m Teren zakladu
\ | Opis, uwagi i zalaczniki: ' i e R T
Na terenie sktadowiska odpadow tacznie znajduje sig 7 hydrantow stanowiacych zaopatrzenie w wode do
\ zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym 5 hydrantow naziemnych DN 100 i 2 hydranty podziemne DN80.
Wszystkie hydranty zlokalizowane sg na jednej sieci wodociagowej W110, ktéra zapewnia max wydajnosc
|

_ 30 I/s dla hydrantéw DN 100.. Odlegtosc kontrolowanych obiektow od w/w hydrantow jest <75 m w kazdym
| z przypadkow. Nie przediozono do wgladu protokotu z wydajnosci | ci$nienia w/w hydrantow.

', Dodatkowo ze wzgledu na brak zapewnienia co najmniej 40l/s do zewnetrznego gaszenia pozaru dla

| kontrolowanych obiektow zgodnie z wyliczong gestoscia obcigzenia ogniowego brakujacg ilos¢ wody

| uzupelniono z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci 150 m3. Powyzszy zbiomik posiada
wyprowadzong nasade 1x110 mm do czerpania wody przez pojazdy pozarnicze. Dodatkowo zapewniony
jest dojazd do przedmiotowego zbiornika oraz plac manewrowy.

t e i

Zhiorniki wodne® Rodzaj zbiornika [ pojemnosc fédle;:;“ o PL_nk*ali;ac::r dloj_az:i:‘_“m -
; naturalny D tak —E] hie T { ) T m_ R
| l:: s | B tak _ [ nie eppoaowy | 00 | >T5m Teren zaxiady T
\. e Dt;;___ \ E}nm ll i _;_ _L o e s

" Opis, uwagi i zalgczniki:

Inné informacje dotyczace zaopalrzenia w wode do Zewnelrznago gaszenia pozai (fozwiazania zamienne, 00stgpstwa, Umowy)

* wypetnic w prnrn_adku wyslepowania
** W opisie dojazdu do zbionika uwzglednic wymagania wynikajace 2 rozpor2adzenia MSVIA w SErawic prZectwpozarowegn 2a0palrzania w wodg | drog potarowych 3k dla drogi potarowe

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

" wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem Ok [lnie

I"kubatura brutio (strefy) jest wigksza niz 1000 m? (IN > 1500 m?, inne — powierzchnia > 1000 m?) | Mtk ' _ [Cnie
ocena obowigzku opracowania insirukcji(czy wymagane jest opracowanieinstrukej) B N L

| 1BP opracowano mimo braku takiego obowiazku e SR

I TL—]E’ przedslawﬁﬁa‘n strukgji podczas kontroli
] e e —— ] R

| '™ | & przedstawiono instrukejg bezpieczeistwa pozarowego budynky

311 Wwymagane zagadnienia instrukcji bezpieczefistwa pozarowego .

= e s
! WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO hkienieg dif;‘_ﬂ“wm
! 1. Warunki - acnrony przer:iwpc-"i_arowgif_ wynikajgce 2 przeznaczenia obieklu, SposcoU uzytkowania, [
| prowadzonego procesu technologicznego. magazynowania (skladowania) i jego warunkow technicznych, w tym | [ tak [ nie
| _zagrozeniem wybuchem. s 0 D N e LR
i | 2 Ok(eslenie_wyposaienia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice 0raz sposoby poddawania ich przegladom (] tak () nie
| | technicznym i czynnosciom konserwacyjnym. A — L o
| i 3-_.SE’EPY,@!?PQ“_"?“@.EM@.?‘;“_POE“' innego zagrozenia. NSO - IR L 5 NS Llnie
"4, Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym ] ek Llnie
\ 5. Warunki | organizacje ewakuacii oraz praktyczne > sposoby ich sprawdzania. | 0 tak 1 {dnie
D 6. Warunki zaznajamiania uzytkownikow obiekly | pracownikow 2 trescia przedmiotowe] instrukgji oraz | [ tak 1 Ol nie
7 przepisami pIZGCWPORBIOWYM. e Tk LT
\ 7. 2adania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowe] dia 0scb edagyeh oh stalymi ubytkownikani.___| [Tk [lrie
8 Plany obiektow, obejmujace takze ich usyluowanie, oraz lerenu przyleglego. 2 uwzglednieniem danych [ tak (] rie
| | gaicmen. =t
T A R L e
!‘ DZIAL 8 INSTRUKCJ| BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE R st e
1 T e ..Q,.laL_,..lQ.ni@_.__.. L
| wpolobodyky " Jtak [ Clme | =
] k.‘i@%@!.!SQ'!?EQ@EILPH@)‘D!EH__._ R [ — o= 5.5 | Clnie 4_
~ “odegiosci od obiekiow sasiadugeyeh o] [ Clnie [ [Jodot
| paramelry pozarowe wyslgpujacych substanc panych | Cltc [[Jue LLIweoC
| | gestosciobcigzenia ogniowegow stefach pozarowyeh T Oek [OOne [ TIndor




4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie — brak danych
Dziatalnos¢ gospodarcza rozpoczeta w dniu 23.09.2014 1.

[C] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne

Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

Decyzja znak ~ POKZ.5585.8.1.2014 zdnia 02.10.2014 r. (decyzja ZZL), POKZ.5585.8.2.2014 z dnia 02.10.2014 r.

Lista natozonych obowiazkaw: Termin realizacji danego obowiazku upfynal:
1) 1)

Lista niewykonanych obowiazkow: = ' S
 Wszystkie nieprawidlowosci zostaly usunigte kontrola sprawdzajaca w dniu 15.01.2016 1.

! Upomnienie znak zdnia T T o D o

‘-Ty‘ll” wylfon_m_nczy znak N 7 dnia N ) ‘ B R

Informacia o zastosowanym srodku egzekucyjnym T - o

" Przedstawiono informacie o wykonaniu obowiazkow: ) T

Opis, uwagi i zalaczniki:

5. Czynnosci zabronione

r . 2 i
}_!\fobiekcie stwierdzono: — R I
l | Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu | stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac zapion materiatow wystepujacych w strefie [] tak
| | zagozemawybuchem risall NS Wi
| Lizywanie otwartego ognia, palenie tytoniu | stoscwanie innych czynnikow mogacych zainicjowac zaplon materialow wystgpujacych w migjscach (] tak
| | wystgpowania materialow niebezpiecznych pozarowo. o . o
Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzgdzi nie sprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okredlonymi |
przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych 2 przepisow prawa budowlanego, jeZeli moze sig fo przyczynic do powstania oozaru []1ak
wybuchu lub rozprzestizenienia ognia. . .k B N
| Garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach pomieszczeniach nieprzeznaczonyeh do tego celu, jezeli nie aprozniono zhiornika palwa | L] taw
| pojazdu i nie odlaczono ne stale zasilaniz akumulatorowegopojgzdu. o e
l Rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoly iinnych materiatow w odleglosci mnigjszej niz 5m od obieklu, przyleglego do niego skladowiska |
| lub placu skiadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o kenstrukcji i pokrysiu | L]tk
|_niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych jezeli z0stang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do teqo celu podgrzewacze |
Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiolu i zula lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby | traw, w migjscu umozliwiajacym zapalenie | [k
|_sig materiaiow palnych albo sasiednich obiektow i ) - - s
Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mniejsze] niz 4 m od granicy dzialki sasiedniej materialow palnych w tym pozostalosci roshinnych, | ok
galezi i chrustu R o . i
Uzytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, 2 wyjatkiem urzadzen eksploatowanych [ () tak
zqodnie 2 warunkami okreslonymi preez producenta;, : o L
Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementow wystroju | wyposazenia wngirz z materialow palnych w odleglosci mniejsze] niz |
0,5 mod: |
a) urzadzen i instalacj, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac sig do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 "C), | (] ak
| b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz |
!  czynnyeh rozdzielnic pragu elekirycznego, przewodow elektiycznych silowych i gniazd wtykowych siowych o napigeiu powyzej400V. |
i, Stosowanie na oslony punktow Swietinych materialow palnyeh, 2 wyjatkiem materiatow trudno zapainycn i niezapalnych. jezeli zoslang [ ak
| umieszczone w odlegiosci co najmniej 0,05 mod zarowki. i U
' Instalowanie opraw oswielleniowych oraz 0sprzgiu instalacjl elektrycznych, takich jek wylaczniki, preefaczniki, giiazda wiyczkowe, DeZposreanio | (7 tak
na podiozu palnym, jezeli ich konstrukeja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem B S
Skiadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej shuzacych awakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposab | ] tax
' _zmniejszajacy ich szerokost alba wysokosé ponize] wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych |
Skladowanie materiaow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach craz na drogach komunikacj | [t
ogolnej w piwnicach - N o ) " -
. Przechowywanie petnych. niepefnych i oproznionyeh butli przeznaczonych do gazow palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w [ ] ek
! | pwnicach S FA - .
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiaslowe uZycie w przypadku poZaru lub innego zagrozenia [ tak
powodujacego koniecznose ewakuacj : ) [
| Blokawanie drzwi i bram przeciwpoZarowych w spasob uniemozliwiajacy ich samoczynne zamknigeie W przypadku powstania pozary _L_J ik
lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji | urzadzen w sposob zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjngj ponizej warlosc | [] tak
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych e | o
Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu. w kiorej naslgpuje jednoczesna wymiane | (] tak
.  publicznosci lub uzytkownikow, jako miesca oczekiwania na wejscie o tejsall o .
| Uniemozliwianie lub ograniczania dostepu do gasnic | urzadzen przeciwpozarowych . . O ;. ~ _D_ tak
" _Uniemozliwianie lub ograniczanie dosigpu do przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajacych o ___D titk
. | Uniemoziiwianie b ograniczanie dostgpu do 2rodel wody do ceiow ppoz. . s
‘ Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze 1 sterujgeyen fakimi instaiacjami oraz innymi | [ tok
L ..lﬂ!ﬂﬂc'@m" wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obieklu l,



9. Sprawnos$é techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne

- T i LI —
Dala badania/protokolu 28.06.2018 1. Imig i nazwisko sprawdzajacego |1 Stawomir Perdek
Numer protokolu bin Nazwa ﬂ{my;adres “ __!_éer;';rl_s_pp_(gi jN‘JEI?F}\
o _ N R - | Sieradz ul. Ziota 37
Uwagi konserwatora 59 bez uweg [ uwagi
O Uwag1 kontmluﬁcego [ bez uwag “ [i uwagl - o . R o
Opls urzadzenia: _ . - - o _

~ W trakcie kontroli przeprowadzono I e mmmmmza&ammmm instalach:

l__ . Qpis, uwagi i zalaczniki: )

Nazwa urzadzenia przeclwpozarowego Przeciwpozarowy wytacznik pradu

F T bata badanialprotokot 15 12.2017 1. Imig | nazwisko SDfawd?aJacego Tomasz Maciejewski
| Numer protokolu Nazwa f rmyladres Pr zedsicbicréﬁ«vc. Komunalne
b/n Sp. zo.0. Wielun
- i [ — W = ul. Zamenhofa 17__
Uwagi konserwatora il mmm ‘ L] uwegi
Uwagi kontrolujacego [ bez uwag \ [ uwagi I

Opis urzadzenia:
przeciwpozarowy wytacznik pradu

W trakcie kontroli przeprowadzono / mwmadmrwmmﬁwmmm

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany jest na budynku sortowni od strony wschodnie] craz
| budynku socjalno-biurowym od strony potnocne;j.

|
|
\ Opis, uwagi i zalac:rmkl

L__ l Opis, uwagi i zataczniki:

Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia:

Gasnice proszkowe 2,416

kg. ABC oraz 5 dm3 GS. Diugosc dojécia nie przekracza 30 m.

r
|
‘I i E— e e e e, R e e e i e S S, R o e—————— i S e . T
l Data przegladu ' 02.2018 1 [ imig navisko Dawid Janeczek
| s (0eABE wawdmege L
' Numer protokolu pr?Pgladu Mazwa firmy/adres Serwis ppoz. JANECZEK Sierad:
| | warsziatowegofremonty | . . D L . . S—
| Prawidlowos lokalizacj ) be.?twag [ wwagi
Oznakowanie U X bez uwag [ uwagi:

Uwagi i zalacznik:

Opis urzadzenia:

2x2kg ABC, 2 x 4 kg ABC. 4
\ Uwagi i zatacznik:
I | Gasnice posiadaja aktualny przeglad techniczny wazny do dnia 02.2019T.

x 6 kg ABC.1 x 5 dm’ GS BC

13



|

Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badaniafprotokolu 05.2017 r. Imig i-l_'\_azwisko . Henryk Go‘,_eg__ o

Numer protokolu - 1192017 Numer uprawnien’ T | 243E/GR1M4102016

_ I o - - 243/D/Gr-1/054/2016
Uwagi konserwatora ) bez uwag [ uweagi

Uwagi kontrolujacego %] bez uwag { w|:|_ Lwagi s N S _

Uwagi i zalgczniki:
Bez uwag

Nazwa instalacji uzytkowej: Sprawnos¢ przewodow kominowych,

dymowycli_ﬂg__wentylacji grawitacyjnej

Data badanialprotokolu 12.02.2018 Imig { nazisko Andrzej Konieczny - it
- S s | kominiarski
Numer protokolu 29118 Numer uprawnien |
Uwagi konserwatora % bez uwag \ ] wwag : S
Uwagi kontrolujacego ® bezuwag LD UWag _
Uwagi i zalgczniki: .
Protokol bez uwag. Kotlownia zlokalizowana w budynku socjalno - administracyjnym. Kociot grzewczy na paliwo state. Kotlowr i

_ sklad opalu wydzielony pozarowo i zamykany drzwiami przeciwpozarowymi..

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

i TBrak protokotu z wydajnosci i ciénienia zewnetrznych hydrantéw ppoz. [] usunieto w trakcie konirl
W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowoéciami:

1) Na podstawie art. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. Uz 2015, poz. 1 094¢t.).)
Pan  im. Qjca (nr dowodu osobistego) zam. ukarano mandatem karnym w
wysokosci (sfownie 00/100). Ukarany zostal poinformowany o mozliwosci odmowy
przyjecia mandatu karnego.
lub

2) W przypadku odmowy przyjecia mandatu nalezy w niniejszej rubryce poczynic o tym wzmiankg oraz umiescié dane konieczne dn
|= sporzadzenia wniosku do sadu o ukaranie.

| lup

l 3 Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. Uz 2015r, poz. 1094 1. ). ) pouczono

\ kontrolowanego o koniecznosci (opis obowiazkow wynikajacych z przepisow ochrony przeciwpozarowej na podstawie kiorych

| kontrolowany podiega karze aresztu, grzywny lub nagany). N

(nneustalenia:

13. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
ok — — e e,

Na tym protokéi zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany 0 przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokot spisano na 15 stronach w 3-ch jednobrzmigeych egzemplarzach i po zapoznaniu sie Z
jego trescig.pod pisano bez zastrzezen - z-zastrzezeniami.
" Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

! R i
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